1. OPIS TECHNICZNY.

1.1. DANE OGÓLNE.

  Dom wolnostojący dla rodziny 5  - osobowej, parterowy, podpiwniczony z poddaszem mieszkalnym. Garaż znajduje się w piwnicy. Budynek może być realizowany na działce nieuzbrojonej o poziomie wody gruntowej 2,0 m poniżej poziomu terenu. Pobór wody z sieci miejskiej wodociągowej, odprowadzenie ścieków do szamba. Zasilanie w energię elektryczną z napowietrznej linii niskiego napięcia. Pobór gazu z miejskiej sieci zasilania. Centralne ogrzewanie z kotłowni własnej na węgiel i na drewno, kuchnia gazowo - elektryczna.

1.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I KUBATURY.


powierzchnia użytkowa
97.2 m2 

powierzchnia całkowita
155.90 m2

kubatura
625.0 m2
1.3. WYPOSAŻENIE W INSTALACJE.


instalacja wodociągowa podłączona do sieci miejskiej,


instalacja gazowa,


ciepła woda,


instalacja elektryczna i ochronna przed porażeniem,


instalacja centralnego ogrzewania,


instalacja dzwonkowa,


instalacja telefoniczna.

1.4. PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU.

Piwnica:


korytarz

4.50 m2

kotłownia

8.80 m2

pom. wielofunk.    10.30 m2

pom. gosp.

5.20 m2

spiżarnia

4.50 m2

garaż

20.4 m2

schody

3.0 m2


RAZEM:         56.70 m2

Parter: 


pokój dzienny
20.4 m2

jadalnia

5.4 m2

kuchnia

12.2 m2

WC


1.8 m2

schody

3.0 m2

hall
                      10.7 m2

garderoba

3.1 m2


               RAZEM:     55.3 m2
 Poddasze:  


pokój -2osob.        15.8 m2
· pokój -1osob.        7.3 m2
· pokój -1osob.        11.1 m2

łazienka

4.1 m2

przedpokój

5.6 m2

  RAZEM:
43.9 m2

1.5. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU.

.
ŁAWY FUNDAMENTOWE - wylewane z betonu B 10, stal A-0, wylewane w deskowaniu. Głębokość posadowienia ław 2.95 m poniżej terenu. Grunt nad i pod ławą fundamentową - glina piaszczysta.

.
ŚCIANY - ściany piwnic cegła pełna klasy 100 na zaprawie cementowej, ściany zewnętrzne z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo - wapiennej (grubość 25 cm), bloczki gazobetonowe D7. Ściany działowe wykonane z cegły dziurawki klasy 75 na zaprawie cementowo - wapiennej.

.
STROPY - nad piwnicą i parterem gęstożebrowe DZ-3. Strop nad piętrem - lekki, drewniany oparty na jętkach o wymiarach 8x16 cm z ociepleniem wełny mineralnej.

.
WIEŃCE - wykonane z betonu B15 i stali A-0.

.
NADPROŻA - okienne i drzwiowe wykonane z belek prefabrykowanych L-19 i belek stalowych I200 ,I100
.
DACH - dwuspadowy, krokwiowo - jętkowy, pokryty dachówką karpiówką (podwójnie) na łatach drewnianych.

.
SCHODY - żelbetowe z betonu klasy B-15, zbrojoną stalą StO i 34GS.

.
PODŁOGI - w pomieszczeniach mieszkalnych i hallu klepka dębowa układana na lepiku. W kuchni i na korytarzach płytki PCW, wiatrołap i łazienka - płytki podłogowe ceramiczne. W piwnicy posadzka cementowa,na tarasie i schodach zewnętrznych lastriko szlifowane.                                                                                                                                 Wewnętrzne schody na poddasze licowane drewnianą wykładziną dębową.

.
STOLARKA - w kondygnacji piwnicy, parteru i poddasza przewidziano okna i drzwi balkonowe podwójne o konstrukcji zespolonej. Drzwi wewnętrzne w części mieszkalnej budynku przyjęto płytowe. W piwnicach przyjęto drzwi deskowe, drzwi zewnętrzne wejściowe - klepkowe. Cała stolarka okienna i drzwiowa jest typowa (COBRPSB - Stolbud).

.
BALUSTRADY ZEWNĘTRZNE - deski drewniane mocowane na słupkach stalowych.

.
ELEWACJE - wyprawiona tynkiem półszlachetnym. Fragmenty elewacji licowane deskami sosnowymi. Cokół wyposażony ceramicznymi płytkami, taras i garaż licowane kamieniem (piaskowcem) łamanym.

.
TYNKI WEWNĘTRZNE - cementowo-wapienne kategorii III, na poddaszu fragmenty ściany wykończone drewnem.

.
MALOWANIE - wewnętrzne farbą emulsyjną w kolorach jasnych, w łazience i WC wykładzina z glazury do wysokości 1.5m. W piwnicy ściany białkowane wapnem. Tynki zewnętrzne malowane na biało farbą emulsyjną. Wykończenia drewniane na zewnątrz pokryte bejcą i lakierowane lakierem wodoodpornym. Stalowe elementy balustrady malowane lakierem bitumicznym.

14.IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE


pionowa : jedna warstwa gruntująca Abizol R oraz jedna warstwa zabezpieczająca Abizol P,


pozioma ; na ławach pod posadzką piwnic i na murach pod stropem piwnic dwie warstwy papy na lepiku.

15.OBRÓBKI BLACHARSKIE - przewiduje się wykonanie rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie okapów i kominów z blachy ocynkowanej grubości 0.5 mm.

FUNDAMENT

*Obliczenie fundamentu pod ścianą zewnętrzną.




Zestawienie obciążeń:
· ciężar ściany nośnej

q=4.376 kN/m2
Q1=q*3.5*1.0=15.316 kN

· reakcja z dachu (nr5 dla danych DUDI6.dta)

R=12.598/0.8*1.00=15.748 kN

· reakcja ze STROPU10 nr1

R1=15.035/0.45*1.00=29.578 kN

· ciężar ściany w piwnicy
q1=8.512 kN/m2
Q2=8.512*2.281.0=18.726 kN

· ciężar bloczków betonowych wraz z tynkiem (od zewn.) q2=2.342 kN/m2
P2=2.342*3.5*1.0=8.197 kN

· reakcja ze STROPU20 nr 2

R2=6.548/0.45*1.00=14.551 kN
M2=4.527 kNm

e1=0.38/2-0.25/2=0.065 m

e2=(0.43-0.06)-0.38/2=0.18 m

e3=0.38/2-1/3*0.25=0.107 m

(M= -P2*e2-M2+e1*(Q1+R+R1)+e3*R2=-0.5037 kNm

(N=Q1+R+R1+P2+R2+Q2=102.116 kN

es=IM/NI=0.005 m

eo=0.018 m

Przyjęto 
B=0.6 m

beton B10 o Rbbz=0.46 MPa



L=1.00 m



s=0.11 m



Dmin=0.3 m

· grunt nad i pod ławą fund.
( glina piazsczysta Il=0.25,

- odczytano z PN 81/B-03020:
(=21.00 kN/m3





(u=17.5o





cu=30.00 kPa

- współczynnik nośności:

Nb=0.8






Nc=4.9






Nd=12

qfn=0.5[(1+0.3*B/L)*Nc*cu+Nd*(*Dmin+(1-0.2*B/L)* (*Nb*B]=232.27 kN/m2

e​o=0.018 m < B/6=0.1 m

qmax=N/91.00*B)*(1+6e/B)=200.828 kN/m2
qmin=N/(1.00*B)*(1-6E/b)=139.558 Kn/M2
qmax < qdop = 1.2*qfn=278.242 kN/m2

Warunek spełm]niony !!

Obliczenie h: 







M=1.215
qo=170.193 kN/m2
h=0.09 m

Przyjęto h=0.3 m

*Obliczenie fundamentu pod ścianą wewnętrzna.

Zestawienie obciążeń:


· ciężar ściany parteru

q=5.444 kN/m2
Q1=2.5*5.444*1.0=13.61 kN

· reakcje ze stropów nad parterem (STROP10 ( nr3  STROP30 ( nr1)

R10=19.114/0.45*1.00=42.376 kN

R20=13.131/0.45*1.00 kN

· reakcja ze stropów nad piwnicą (STROP20 ( nr1  STROP40 ( nr1)

R20=6.548/0.45*1.00=14.551 kN

M20=4.527 kNm

R40=8.149/0.45*1.00=18.110 kN

M40=5.198 kNm




· ciężar ściany piwnicy

q2=5.444 kN/m2
Q2=2.2*5.444*1.00=11.977 kN

e=0.25/4

(M=e*(-R20+R40)+M20-M40= -0.449 kNm

(N=Rs+R20+R40+R10+R30+Q1+Q2=135.413 kN

en=25/30 < 1.00 cm

Przyjęto en=1.00 cm

es=IM/NI=0.003 m

eo=0.013 m

Przyjęto
B=0.45 m

beton B10 o Rbbz=0.46 MPa



L=1.00 m



s=0.1 m



Dmin=0.3 m

· grunt nad i pod ławą fundamentową ( glina piaszczysta Il=0.25

- odczytano z PN 81/B-03020:
(=21.00 kN/m3





(u=17.5o





cu=30.00 kPa

- współczynnik nośności:

Nb=0.8






Nc=4.9






Nd=12

qfn=0.5[(1+0.3*B/L)*Nc*cu+Nd*(*Dmin+(1-0.2*B/L)* (*Nb*B]=265.559 kN/m2

eo=0.013 m < B/6=0.075 m

qmax=N/(1.00*B)*(1+6e/B)=303.076 kN/m2
qmin= N/(1.00*B)*(1-6e/B)=218.758 kN/m2
qmax < qdop =1.2*qfn=348.719 kN/m2


Warunek spełniony !!

Obliczenie h:
M1.515 kNm

qo=260.917 kN/m2





Przyjęto h=0.10 m
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