STROPY

Strop typowej kondygnacji

1.2.1 Ciężar własny + użytkowy

			Zebranie obciążeń na 1 mb stropu Fert-40

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]�Współczynnik obciążenia

[-]�Obciążenie obliczeniowe

[kN/m]��parkiet 22mm

0,4(0,22�0,09�1,3�0,12��masa asfaltowa�(�(�(��podkład betonowy 4cm

0,04(0,4(23�0,37�1,3�0,48��folia - paroizolacja�(�(�(��płyta pilśniowa izolacyjna 1,25cm

0,0125(0,4(3�0,02�1,3�0,03��warstwa wyrównawcza -  betonowa

0,035(0,4(23�0,32�1,3�0,42��strop Fert-40 gr.23cm

3,10(0,4�1,24�1,1�1,36��tynk cem.-wap. 1,5cm

0,015(0,4(19�0,11�1,3�0,15��Suma (�gk=2,15��g=2,56��obciążenie użytkowe

1,5(0,4�0,6�1,4�0,84��Suma (�pk=0,60��p=0,84��

� OSADŹ Equation.2  ���				

� OSADŹ Equation.2  ���

	� OSADŹ Equation.2  ���;	lf - długość belki		� OSADŹ Equation.2  ���

							ls- odległość w świetle ścian 

Schematem statycznym obciążenia stropu od powyższych obciążeń jest belka prosta, obciążone jak na rysunku :







					qk=2,75kN/m.							q=3,40kN/m





 R1=8,06 kN		               R2=8,06 kN				     	 R1=9,96 kN		            R2=9,96 kN

			l0=5,86m.									l0=5,86m



��							M [kNm]						 												





� OSADŹ Equation.2  ���			� OSADŹ Equation.2  ���

� OSADŹ Equation.2  ���			� OSADŹ Equation.2  ���

Maksymalny moment dla żebra stropu Fert-40 wynosi Mmax=21,45 kNm, a zatem nośność zachowana.

Strop kondygnacji typowej obciążony ścianką prostopadłą do żebra :

	Zebranie obciążeń na 1mb żebra stropu Fert-40 jak w pkt.1.2.1 :

	(qk=gk+pk=2,75 kNm

	(q=g+p=3,40 kNm

Ścianka prostopadła :

	

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]�Współczynnik obciążenia

[(]

�Obciążenie obliczeniowe

[kN/m]��gazobeton 12 cm

0,12(2,77(9(0,4�1,2�1,1�1,32��tynk cem.-wap.

2(0,015(2,77(19(0,4�0,63�1,3�0,82��(�Sk=1,83 kN��S=2,14 kN��

���������������������������	� OSADŹ Equation.2  ���





			

			          R1=11,16 kN		 		 R2=10,90 kN

   					  2,59 m			3,27 m

�							5,86 m	

	� OSADŹ Equation.2  ���

	� OSADŹ Equation.2  ���

� OSADŹ Equation.2  ���		� OSADŹ Equation.2  ���

��	T(x)	    +

				2,59 m		                0,06				        (

				2,65 m



	M(x)

��������������������������							+





	� OSADŹ Equation.2  ���		� OSADŹ Equation.2  ���

Maksymalny moment dla żebra pojedynczego wynosi Mmax=21,454 kNm, więc nośność.

Strop kondygnacji typowej obciążony ścianką prostopadłą i równoległą do żebra poszerzonego :

	Zebranie obciążeń :

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]�Współczynnik obciążenia

[(]�Obciążenie obliczeniowe

[kN/m]��parkiet 22mm

(0,52-0,15)(0,23�0,09�1,3�0,11��masa asfaltowa�(�(�(��podkład betonowy 4cm

(0,52-0,15)(0,04(23�0,34�1,3�0,44��folia - paro izolacja�(�(�(��płyta pilśniowa izolacyjna 1,25cm

(0,52-0,15)(0,0125(3,0�0,01�1,3�0,02��podkład betonowy 3,5 cm

(0,52-0,15)(0,035(23�0,30�1,3�0,39��strop Fert-40 +żebro + wylewka

(0,20(3,10)+(0,12(24(0,23)�1,28�1,1�1,41��tynk cem.-wap. 1,5cm

(0,52-0,15)(0,015(19�0,11�1,3�0,14��Suma (�gk=2,04��g=2,40��obciążenie użytkowe

(0,52-0,15)(1,5�0,56�1,4�0,78��Suma (�pk=0,56��p=0,78��

	(qk=gk+pk=2,66 kNm

	(q=g+p=3,18 kNm

	Ścianka prostopadła nr 1

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN]�Współczynnik obciążenia

[(]�Obciążenie obliczeniowe

[kN]��gazobeton 12 cm

0,12(2,77(9(0,4�1,2�1,1�1,32��tynk cem.-wap.

2(0,015(2,77(19(0,4�0,63�1,3�0,82��(�Sk=1,83 kN��S=2,14 kN��	Ścianka prostopadła nr 2

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN]�Współczynnik obciążenia

[(]�Obciążenie obliczeniowe

[kN]��gazobeton 12 cm

0,12(2,77(9(0,4�1,2�1,1�1,32��tynk cem.-wap.

2(0,015(2,77(19(0,4�0,63�1,3�0,82��(�Sk=1,83 kN��S=2,14 kN��	Ścianka równoległa nr 1

rodzaj obciążenia�obciążenie charakterystyczne�współczynnik obciążenia�obciążenie obliczeniowe��gazobeton 12 cm

0,12(2,77(9�2,99�1,1�3,29��tynk cem.-wap.

2(0,015(2,77(19(0,4�1,58�1,3�2,05��(�Sk=4,57 kN/m��S=5,34 kN/m��� OSADŹ Equation.2  ���

� OSADŹ Equation.2  ���

Schematem statycznym jest belka ciągła obciążona w sposób ciągły (ciężarem własnym + ciężarem od ścianki działowej równoległej) oraz siłami skupionymi od ścianek prostopadłych, jak na rysunku :

�				             S1=2,14kN         S2=2,14kN		

		



			RA=27,10 kN						      RB=27,11 kN

				2,59 			0,70			2,57

							5,86





		

																					 0,34

			





													







		

� OSADŹ Equation.2  ���	� OSADŹ Equation.2  ���

Moment maksymalny dla żebra podwójnego stropu Fert-40 wynosi M=40,883, więc nośność nie jest zachowana. Należy zmniejszyć ciężar ściany przyjmując np. grubość ścianki działowej równą 6,5 cm, lub zazbroić na (M=Mmax-M  strzemionem (6 mm.

�Strop obciążony ciężarem własnym i obciążeniem zastępczym od ścianek 	działowych :

							tynk 		2(0,015m(19kN/m3=0,57 kN/m2

							gazobeton	0,12m(9kN/m3=1,08 kN/m2									( suma	1,65 kN/m2



Dla takiego obciążenia przyjmujemy obciążenie zastępcze równe 1,25 [kN/m2]

������������������������������������	1,25 kN/m2(0,4m= 0,5 [kN/m]

��									

									� OSADŹ Equation.2  ���

									� OSADŹ Equation.2  ���



Stropodach

1.3.1 Ciężar własny + obciążenie śniegiem 

	Zebranie obciążeń na 1mb żebra stropu Fert-40

Rodzaj obciążenia�Obciążenie charakterystyczne

[kN/m]�Współczynnik obciążenia

[(]�Obciążenie obliczeniowe

[kN/m]��3(papa na lepiku

0,225(1,0�0,225�1,2�0,27��Gładź cementowa

0,04(0,4(23�0,368�1,3�0,478��keramzyt

0,45(0,4(8,0�1,44�1,2�1,73��wełna mineralna

0,1(0,4(1,2�0,048�1,3�0,062��paroizolacja�(�(�(��warstwa wyrównawcza

0,035(0,4(23�0,32�1,3�0,42��strop Fert-40

0,4(3,10�1,24�1,1�1,36��tynk cem.-wap. 1,5cm

(0,52-0,15)(0,015(19�0,11�1,3�0,14��Suma (�gk=3,75��g=4,47��obciążenie śniegiem

0,7(0,8(0,4�0,34�1,4�0,47��Suma (�pk=0,56��p=0,78��	

	(qk=gk+pk=4,09 kNm	� OSADŹ Equation.2  ���

	(q=g+p=4,49 kNm		� OSADŹ Equation.2  ���







  R1=11,98 kN		    R2=11,98 kN					 R1=14,47 kN		R2=14,47 kN





��





� OSADŹ Equation.2  ���			� OSADŹ Equation.2  ���

� OSADŹ Equation.2  ���			� OSADŹ Equation.2  ���

�Maksymalny moment dla żebra  pojedynczego stropu Fert-40 wynosi M=21,454 kNm, wiec nośność została zachowana (
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3,40 kN/m



S=2,14 kN
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2,35 kN



0,21kN



11,16 kN



10,90 kN



17,50 kNm



Mmax=17,507 kNm



5,04 kN



2,90 kN



27,10 kN



27,11 kN



41,63 kNm



Mmax=42,13 kNm



+



5,34 kN/m	



3,18 kN/m



3,06 kN



5,20 kN



41,51 kNm
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B



27,10 kN



+
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1,5



1,5



Gazobeton

gr. 12 cm



12





0,5 kN/m+g0+p0=3,90 kN/m



5,86 m



+



Mkmax=17,56 kNm



R2=11,43 kN



R1=11,43 kN



4,09 kN/m



5,86 m



+



Mkmax=17,56 kNm



4,49 kN/m



5,86 m



+



Mmax=21,20 kNm








