Schemat statyczny:
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Momenty zginające [kNm]:
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Siły poprzeczne [kN]:
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Ugięcia[mm]:
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Tabela wyników obliczeń statycznych:

	L.p. 
	x [m]
	Ml [kNm] 
	Mp [kNm] 
	Vl [kN]
	Vp [kN]
	f [mm]

	
	Przęsło A - B   (l0 = 14,00 m)

	A.
	0,00
	--
	0,00
	--
	472,95
	0,00

	1.
	2,00
	945,90
	945,90
	472,95
	315,30
	8305463,41

	2.
	4,00
	1576,50
	1576,50
	315,30
	157,65
	14867804,88

	3.
	6,00
	1891,80
	1891,80
	157,65
	0,00
	18456585,37

	
	7,00
	1891,80
	1891,80
	0,00
	0,00
	18918000,00

	4.
	8,00
	1891,80
	1891,80
	0,00
	-157,65
	18456585,37

	5.
	10,00
	1576,50
	1576,50
	-157,65
	-315,30
	14867804,88

	6.
	12,00
	945,90
	945,90
	-315,30
	-472,95
	8305463,41

	B.
	14,00
	0,00
	--
	-472,95
	--
	0,00

	Reakcje podporowe:
	RA = 472,95 kN, RB = 472,95 kN


