1. Opis techniczny.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego pracowania jest projekt budowlany silosu stalowego z blach gładkich na piasek,  który zostanie wykonany w miejscowości Wrocław.

1.2. Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest sporządzenie dokumentacji wykonawczej będącej podstawą do wykonania przedmiotowego silosu.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje :

· opis techniczny,

· projekt techniczny  (analiza statyczno – wytrzymałościowa),

· sporządzenie rysunków wykonawczych dla wybranych elementów konstrukcji,

· zestawienie materiałowe.

1.3. Podstawa opracowania.

Podstawą formalną niniejszego opracowania jest temat nr 16 wydany przez Zakład Konstrukcji Metalowych Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej.

    Podstawą merytoryczną niniejszego opracowania są :

· J. Ziółko, W. Włodarczyk  „Stalowe konstrukcje specjalne”  Arkady ‘95

· M. Żyburtowicz „Tablice do projektowania konstrukcji metalowych”  Arkady ‘96

· PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.”

· PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.”

· PN-80/B-02010 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem.”

· PN-77/B-02011 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.”

· PN-96/B-03202 „Silosy na materiały sypkie”

1.4. Opis konstrukcji.

Silos zostanie wykonany z blach gładkich o gr. 6 mm ze stali St3S. Silos przeznaczony będzie do  przechowywania  soji (γ = 8,00 kN/m3). Ładowność  silosu  wynosi  4000 kN co odpowiada objętości 500 m3. Dach zaprojektowany jest w formie stożka wykonanego z blach o gr. 4 mm ze stali St3S wspartej na dźwigarach  IPE 140.W środku dachu znajduje się filtr o średnicy 600 mm . Płaszcz silosu wykonany jest formie walca o średnicy 6180 mm z blach o gr. 6 mm ze stali St3S, wysokości 1500 mm i długości 6000 mm, łączonych ze sobą spoinami czołowymi . Górna krawędź płaszcza usztywniona jest pierścieniem z kątownika równoramiennego 50x50x5. Płaszcz wspiera się na 8 słupach bez  przejazdu  samochodowego oraz usztywniony jest w miejscu podparcia pierścieniem podporowym, który złożony jest z blach o grubości 10 mm oraz dwyteownika IPE 140. Słupy wykonane są z rur  o D139,7/12,5, natomiast skratowanie z rur D48,3/5,0. Wysokość  otworu  wysypowego 2,00 m. Projektowany  obiekt  jest  zlokalizowany  we  Wrocławiu  (I strefa  obciążenia  śniegiem, I strefa  obciążenia  wiatrem, teren typu A). 

1.5. Opis budowy.

Wszystkie elementy wysyłkowe powinny być oznakowane numerami zgodnie z rysunkami warsztatowymi. Numery należy wykonać farbą olejną, powinny być umieszczone tak aby były widoczne po zamontowaniu konstrukcji. Ze względu na średnicę silosu  elementy będą spawane na miejscu budowy. Należy to wykonywać metodą nadbudowy pierścieni . W pierwszej kolejności należy zespawać elementy konstrukcji wsporczej , następnie należy zespawać elementy pierścienia podporowego oraz pierwsze dwa elementy walca pionowego spoinami pionowymi . Do tak wykonanej konstrukcji należy przyspawać lej          (podwieszenie) spoiną ciągłą pachwinową do pierścienia. W dalszej kolejności należy spawać elementy walca . Przy górnej krawędzi każdego przyspawanego elementu należy sprawdzać jego poziom ( ze względu na powiew wiatru ).

1.6. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Zaleca się zabezpieczenie metodą cynkowania na gorąco przez zanurzanie . Należy tą metodą zabezpieczyć blachy dachu, płaszcza oraz leja silosu. Konstrukcję wsporczą można zabezpieczyć przez pokrycie jej powierzchni farbą antykorozyjną.

1.7. Składowanie i transport.

Konstrukcja hali została podzielona na elementy wysyłkowe, aby można je było przetransportować po drogach publicznych bez konieczności wstrzymywania ruchu. Pomalowane elementy farbą przeciwrdzewną nie należy składować dłużej niż 6 miesięcy.

2. Dane  geometryczne.

2.1. Materiał  składowany – soja.

	· ciężar objętościowy

· kąt stoku naturalnego

· iloraz naporu poziomego i pionowego w silosie

· współczynnik tarcia materiału sypkiego o ściany zbiornika

      (dla  powierzchni  gładkich)

· współczynnik wzrostu naporu przy opróżnianiu

· parametr
	γ = 8,00 kN/m3
φ = 30°

λ = 0,70 

μ3 = 0,25 

eh0 = 1,40

βG = 0,50 


2.2. Silos.

Ładowność  silosu : 4000 kN

Wymagana pojemność  komory  silosu :   
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Przyjęto : 

Obwód silosu:  5 arkuszy blachy długości 6 m,

Wysokość części walcowej:  12 arkuszy blach wysokości 1,50 m,

	· średnica  silosu

· wysokość silosu (komora – część walcowa)

· wysokość silosu (komora – część stożkowa)

· kąt  nachylenia  ścian  leja
	D = 6,180 m

h1 = 18,000 m

h2 = 3,090 m

α = 45°
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