PROJEKT  Z  KONSTRUKCJI  METALOWYCH

SILOS STALOWY 

1. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

Składowany materiał – zboże (pszenica).

Ładowność silosu – 1400 kN.

Konstrukcja wsporcza – 8 słupów (bez przejazdu samochodowego).

Rodzaj płaszcza silosu – blacha falista z żebrami pionowymi.

Wysokość otworu wysypowego – 1,0 m.

Lokalizacja – Zielona Góra.

Inne dane techniczne – 4 silosy w dwóch rzędach.

2. CHARAKTERYSTYKA SKŁADOWANEGO MATERIAŁU. 

· ciężar objętościowy (=9,0 kN/m3,

· iloraz naporu poziomego i pionowego (=0,6,

· współczynnik tarcia materiału o ściany silosu (1=0,6,

· współczynnik wzrostu naporu przy opróżnianiu eh=1,40,

· parametr (G=0,5

· kąt stoku naturalnego (=30(.

3. PRZYJĘCIE WSTĘPNYCH WYMIARÓW.



1,10


Blacha falista 27 x 100








arkusze 1000 x 3000






14,0

(4 x po obwodzie, 14 x na wysokości)  

 14,82

  

 








h=14,82    d=3,82








h/d = 3,88 < 4






0,82







  1,0




 0,2










