2.0. 

2.1. Obliczanie deskowania:

Założenia:
· deskowanie pod pokrycie papą,  3 x papa na lepiku;

· pochylenie połaci dachowej 1:10 ((=5042`);

· deskowanie:  grubość:


   
                
      
0,022m

      szerokość: 

    
            
             0,2m

· rozstaw podpór (płatwie):
                                 l=1/10L=0,87 m
· drewno sosnowe klasy:   

    
                                  C 24

· średni moduł sprężystości wzdłuż włókien:  
    E0,mean=11Mpa

· wytrzymałość charakterystyczna na zginanie:                   fmk=24MPa

· obciążenia śniegiem:




                strefa II

· obciążenie wiatrem (pomijamy ze względu na małe nachylenie)

2.1.1. Zestawienie obciążeń:

2.1.1.1. Zestawienie obciążeń na 1m2 połaci dachowej:

Tabela 1 

	OBCIAŻENIA


	WARTOŚĆ CHARAKTERYSTYCZNA

kN/m2
	WSPÓŁCZYNNIK

BEZPIECZEŃSTWA

(f
	WARTOŚĆ 

OBLICZENIOWA

kN/m2

	OBCIĄŻENIA STAŁE



	Ciężar własny konstrukcji:

· 3xpapa na lepiku na deskowaniu z posypaniem żwirkiem;


	gk=0,450
	1,3
	gd=0,585

	OBCIĄŻENIA ZMIENNE



	Śnieg:

PN-80/B-2010

Sk=QkC

Sk=900x0,8=


	Sk=0,720
	1,4
	Sd=1,008

	Wiatr:

· pomija się ze względu na małe nachylenie połaci;


	-
	-
	-

	Człowiek z narzędziami:


	Pk=1,000
	1,2
	Pd=1,200


Z uwagi na bardzo małe nachylenie połaci dachowej nie uwzględnia się kąta nachylenia na działanie obciążeń.

2.1.2. Sprawdzenie stanów granicznych dla schematu I:


STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI:

(=M/W

gdzie:

M=0,125qdl2

l- rozpiętość płątwi;

b -szerokość deski;

qd=b(gd+Sd)

qd=0,2m(0,585kN/m2+1,008kN/m2)=0,2m 1,593kN/m2
qd=0,319kN/m

M=0,125 0,319kN/m (0,87m)2 

M=0,03kN m

W=bh2/6

W=0,2m (0,022m)2/6

W=1,61 10-5 m3
(=0,03kN m/01,61 10-5m3

(=1859,5kN/m2
natomiast:

fmd=fmk kmod/(M

fmk- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie:     fmd=24N/mm2=24 103kN/m2
kmod- współczynnik modyfikacyjny dla klas użytkowania i czasu trwania obciążenia:

· klasa trwania obciążenia - krótkotrwałe (zgodnie z PN-B-03150:2000 pkt. 3.2.5)

· klasa użytkowania II;

(tabela 3.2.5.)


kmod=0,8

(M- częściowy współczynnik bezpieczeństwa:    (M=1,3

fmd=24000 kN/m2 0,8/1,3

fmd=14769,23kN/m2
WARUNEK STANU GRANICZNEGO NOŚNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY (<fmd (1859,5kN/m2<14769,23kN/m2)

STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI:

uinst=2,09qkl4/384Eo,meam I

gdzie:

uinst- ugięcie chwilowe;

· od ciężaru własnego:

qkI=bgk

qkI=0,2m 0,45kN/m2
qkI=0,09kN/m

· od śniegu:

qkII=bSk

qkII=0,2m 7,2kN/m2
qkII=1,44kN/m

I-  moment bezwładności;

I=bh3/12

I=0,2m (0,022)3/12

I=2,0 10-7m3 

stąd:

uinst I=2,09 0,09kN/m (0,87m)4/384 11 106kN/m2 2,0 10-7m3=

=0,1078kN m3/8448 10-1kN m

uinst I=0,000128m
uinst II=2,09 1,44kN/m (0,87m)3/384 11 106kN/m2 2,0 10-7m3=




= 1,7242kN m3/8448 10-1kN m

uinst II=0,002041m
ufin= uinst(1+kdef)

gdzie:

kdef- współczynnik uwzględniający przyrost przemieszczenia w czasie na skutek łącznego   wpływu pełzania i zmian wilgotności (tabela 5.1)

kdef I=0,80

kdef II=0,00

ufin I= 0,000128(1+0,80)

ufin I=0,0002304m
ufin II=0,002041 1

ufin II=0,002041m
ufin = ufin I+ ufin II
ufin =0,0002304+0,002041

ufin =0,002271m
udop=l/150

udop=0,87m/150

udop=0,0058m2
WARUNEK STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWALNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY ufin<udop

(0,00227m<0,058m)

2.1.3 Sprawdzenie stanów granicznych dla schematu II


STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI:

(=M/W

gdzie:

M=0,0703 qdl2+0,207Pdl

l- rozpiętość płątwi;

b -szerokość deski;

qd=bgd
qd=0,2m 0,585kN/m2                            
qd=0,117kN/m

M=0,0703 0,117kN/m2(0,87m)2+0,207 1,2kN/m2 0,87

M=0,222kN m

W=bh2/6

W=0,2m (0,022m)2/6

W=1,61 10-5 m3
(=0,222kN m/1,61 10-5m3

(=13809,54kN/m2
natomiast:

fmd=fmk kmod/(M

fmk- wytrzymałość charakterystyczna na zginanie:     fmd=24N/mm2=24 103kN/m2
kmod- współczynnik modyfikacyjny dla klas użytkowania i czasu trwania obciążenia:

· klasa trwania obciążenia - krótkotrwałe (zgodnie z PN-B-03150:2000 pkt. 3.2.5)

· klasa użytkowania II;

(tabela 3.2.5.)


kmod=0,8

(M- częściowy współczynnik bezpieczeństwa:    (M=1,3

fmd=24000 kN/m2 0,8/1,3

fmd=14769,23kN/m2
WARUNEK STANU GRANICZNEGO NOŚNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY (<fmd 

(13809,54kN/ m2<14769,23kN/m2)

STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI:

ufin=ufin I+ufin III

gdzie:

uinst- ugięcie chwilowe;

· ugięcie chwilowe od siły skupionej:

uinst III=0,015 Pk l3/Eo, mean I

I- moment bezwładności:

I=bh3/12

I=0,2m (0,022)3/12

I=2,0 10-7m3 

stąd:

uinst III=0,015 1,0 kN/m2 (0,87m)3/11 106kN/m2 2,0 10-7m3                            
uinst III=0,000638m
uinst III=ufinIII
ufin= 0,0002304m+0,000638m

ufin=0,0008684m

udop=l/150

udop=0,87m/150

udop=0,0058m2
WARUNEK STANU GRANICZNEGO UŻYTKOWALNOŚCI ZOSTAŁ SPEŁNIONY ufin<udop

(0,0008684m<0,0058m)














































